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Photo d’ensemble de l’installation finalisée 

(PPMH de Tanambao, CR Ampasimanjeva, 

Madagascar)  
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Recommandations relatives à la plomberie 

Pour la voie compteur, a minima un 

diamètre 50 s’avère nécessaire pour 

garantir un débit suffisant tout en 

permettant d’employer des réducteurs pour 

installer un compteur disponible localement 

(diamètre inférieur, par ex. 20) + 6 coudes 

(et au moins 2 coudes pour le trop-plein). 

1 L’eau est pompée par le fontainier et se 

déverse dans la citerne. 

 

2 L’eau est stockée dans une citerne de 100 L 

(volume ~ 5 bidons). 

NB : La citerne ne peut être ouverte par le 

fontainier afin d’empêcher les ventes 

clandestines. Seul l’Agent de Suivi dispose de la 

clé.  

 

2’ L’écoulement au trop-plein indique au 

fontainier que la citerne est pleine. 

NB : l’exutoire du trop-plein évacue l’eau dans 

le canal d’évacuation, au raz du sol, afin 

d’empêcher de collecter le trop plein  

(gratuitement). 

 

3 Le fontainier actionne la vanne pour 

distribuer l’eau aux usagers : l’eau s’écoule 

vers le bec de sortie via le compteur. 

NB : contrairement aux plans ci-contre (avec 

robinet), la vanne se situe dans la  

boite à compteur dont seul le  

fontainier possède la clé. 


